
 

 

ELEKTROAGREGATI 

    

    

 

F 3001 
 

 
 

REDOVNA MPC: 

3.690,59 kn 

 
AKCIJSKA MPC: 

2.952,47 kn 

 

 
Jednofazni agregat / Benzinski motor / Ručno 
pokretanje / Termička zaštita / Zrakom hlađen / 
Otvoreni 

 
Maksimalna snaga: 3 kVA 
Nazivna snaga: 2,7 kVA 
Napon: 230 V 
Stabilizacija napona: +5 -10 % 
Frekvencija: 50 Hz 
Tip motora: R 210 
Tip generatora: Sincro / NSM 
Pokretanje: Ručno 
Kapacitet spremnika goriva: 3,6 l 
Autonomija kod 75% tereta: 2,5 h 
Dužina: 580 mm Širina: 395 mm Visina: 405 mm  
Težina: 37 kg 
 
 
 

 

F 3001 R 
 

 
 

REDOVNA MPC: 

4.131,00 kn 

 
AKCIJSKA MPC: 

3.304,80 kn 

 

 
Jednofazni agregat / Benzinski motor / Ručno 
pokretanje / Termička zaštita / Zrakom hlađen / 
Otvoreni / AVR  

 
Maksimalna snaga: 2,7 kVA 
Nazivna snaga: 2,5 kVA 
Napon: 230 V 
Stabilizacija napona: ±2 % (AVR) 
Frekvencija: 50 Hz 
Tip motora: R210 
Tip generatora: Sincro / NSM 
Pokretanje: Ručno 
Kapacitet spremnika goriva: 3,6 l 
Autonomija kod 75% tereta: 2,6h 
Dužina: 580 mm Širina: 405 mm Visina: 415 mm 
Težina: 38 kg 
 
 
 
 

    

 

FH 3001 R 
 

 
 

REDOVNA MPC: 

5.252,95 kn 

 
AKCIJSKA MPC: 

4.465,01 kn 

 

 
Jednofazni agregat / Benzinski HONDA motor / Ručno 
pokretanje / Termička zaštita / Zrakom hlađen / 
Otvoreni / AVR  
 
Maksimalna snaga: 2,7 kVA 
Nazivna snaga: 2,5 kVA 
Napon: 230 V 
Stabilizacija napona: ±2 % (AVR) 
Frekvencija: 50 Hz 
Tip motora: Honda GX 200 
Tip generatora: Sincro / NSM 
Pokretanje: Ručno 
Kapacitet spremnika goriva: 3,1 l 
Autonomija kod 75% tereta: 2,2h 
Dužina: 580 mm Širina: 405 mm Visina: 415 mm  
Težina: 39 kg 
 
 
 
 

 

FH 8000 
 

 
 

REDOVNA MPC: 

8.667,14 kn 

 
 

 
Trofazni agregat / Benzinski HONDA motor / 
Ručno pokretanje / Termička zaštita / Zrakom 
hlađen / Otvoreni  
 
Maksimalna snaga 3f (1f): 7,7 kVA (3,9 kW) 
Nazivna snaga 3f (1f): 7 kVA (3,5 kW) 
Napon: 400 V / 230 V 
Stabilizacija napona: +5 -10 % 
Frekvencija: 50 Hz 
Tip motora: Honda GX 390 
Tip generatora: Sincro / NSM 
Pokretanje: Ručno 
Kapacitet spremnika goriva: 6,1 l 
Potrošnja kod 75% tereta: 2,7 l/h 
Dužina: 790 mm Širina: 580 mm Visina: 505 mm 
Težina: 75 kg 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

AV 22 
 

 
 

REDOVNA MPC: 

13.733,10 kn 

 
AKCIJSKA MPC: 

11.673,13 kn 

 

 
Kardanski pogon / Trofazni agregat / Otvorena izvedba 
/ Standardna regulacija napona  
 
Nazivna prividna snaga: 22 kVA 
Nazivna radna snaga (3f): 17,6 kW 
Nazivna radna snaga (1f): 8,8 kW 
Napon: 400 V / 231 V 
Stabilizacija napona: +5 % -10% 
Frekvencija: 50 Hz 
Tip generatora: Sincro 
Dužina: 950 mm Širina: 800 mm Visina: 933 mm 
Težina: 133 kg 

  

    

    

    

    

    

 

Stupari 18b, 51216 Viškovo 
energetika@duing.hr 
051/683 242 
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